
Hoe meet u uw balustrade/hekwerk geplaatst op de vloer op. 

Voor  het bepalen van de juiste lengte L1, L2, L3 of L4 hebben wij bij Balustrade-online.nl de hartmaten nodig bij een “L-”, “U-”, 

en “RH”-vorm om de juiste plek van de hoek te bepalen. Voor een enkel recht hek “R”-vorm hoeven we alleen de tussenmaat 

te weten. Hoe je in de verschillende situaties deze lengtes op moet meten vertellen we hieronder. 

1. R-Vorm (recht) 

Meet op minimaal 3 hoogtes (op de vloer, op ca. 1 meter hoog en op de halve hoogte) de afstand van muur tot muur 

met een rolmaat. Zorg dat je de rolmaat in een rechte lijn houdt èn waterpas. Als er bij metselwerk ergens een steen 

verder naar binnen steekt houdt dan rekening met deze maat. De lengte die je moet bestellen is de kleinste van de 

opgemeten lengtes. Dit wordt L1 



2.  L-Vorm (2 zijden met 1 hoek van 90°) 

Meet met een rolmaat beide zijden op de vloer van muur tot de hoek. Houdt rekening met evt. verder uitstekende stenen en 

neem de kortste afstand.  

Voor L1 neem je de gemeten maat van de langste zijde 1 en trek daarvan af 60 mm* wanneer er op een betonvloer wordt ge-

plaatst of trek er 100 mm** vanaf wanneer er op een houten ondergrond wordt geplaatst.  

Voor de kortste zijde  L2 doe je hetzelfde: L2= lengte zijde 2  -60 mm (betonvloer) of -100 mm (houtenvloer) 

De lengtes L1 en L2 zijn de hartlijnen (het midden van de voetplaten van de balusters staan precies op deze hartlijn). 

*  Bij 60 mm is de afstand van de voetplaat tot de rand van de betonvloer ca. 10 mm 

**  Bij 100 mm is de afstand van de voetplaat tot de rand van de houten vloer ca. 25 mm 



3.  U-Vorm (3 zijden met 2 hoeken van 90°) 

Meet met een rolmaat alle zijden op de vloer van de muren tot de hoeken. Houdt rekening met evt. verder uitstekende stenen 

en neem de kortste afstand.  

Voor L1 neem je de gemeten maat van de langste zijde 1 en trek daarvan af 120 mm* wanneer er op een betonvloer wordt 

geplaatst of trek er 200 mm** vanaf wanneer er op een houten ondergrond wordt geplaatst.  

Voor de zijde 2 en 3 hetzelfde: L2=zijde 2 –60 mm (betonvloer) of –100 mm (houten vloer); L3=zijde 3 -60 mm of  -100 mm 

De lengtes L1, L2 en L3 zijn de hartlijnen (het midden van de voetplaten van de balusters staan precies op deze hartlijn). 

*  Bij 60 mm is de afstand van de voetplaat tot de rand van de betonvloer ca. 10 mm 

**  Bij 100 mm is de afstand van de voetplaat tot de rand van de houten vloer ca. 25 mm 



4.  RH-Vorm (4 zijden met 4 hoeken van 90°) 

Meet met een rolmaat alle zijden op de vloer van de muren tot de hoeken. Houdt rekening met evt. verder uitstekende stenen 

en neem de kortste afstand.  

Voor L1, L2, L3 en L4  neem je de gemeten maat per zijde en trek daarvan af 120 mm* wanneer er op een betonvloer wordt 

geplaatst of trek er 200 mm** vanaf wanneer er op een houten ondergrond wordt geplaatst.  

De lengtes L1, L2, L3 en L4 zijn de hartlijnen (het midden van de voetplaten van de balusters staan precies op deze hartlijn). 

*  Bij 60 mm is de afstand van de voetplaat tot de rand van de betonvloer ca. 10 mm 

**  Bij 100 mm is de afstand van de voetplaat tot de rand van de houten vloer ca. 25 mm 


